
 

 

 

 

 

 

 

Reja de limpieza manual 

para instalar en pozos de gruesos  
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                PRETRATAMIENTO AVANZADO 

 

 
 
 
0101 REJA MANUAL POZO DE GRUESOS - MSP 
 
APLICACIÓN 
 
La reja manual se instala en los pozos de gruesos, en cabecera de planta, para evitar el paso de sólidos 
de gran tamaño a los bombeos o a la siguiente  fase del pretratamiento. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Consta de los siguientes elementos: 
 
1.- Bastidor para fijación a muro 
2.- Rejilla filtrante. 
 
Todo ello, construido en acero inoxidable AISI 304 / 316, u otros materiales, según demanda y 
preparada para ser instalada en  muro. Las dimensiones de la reja, así como la luz de paso, serán 
determinadas, así mismo, según necesidad. 
 
 

 



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A2

REJA MANUAL LIMPIEZA POZO 2D
State Changes Date Name

Drawn

Checked

Standard

Date Name

22/11/2010 Admin

DATOS BASICOS

A ALTURA DE HUECO

B ANCHO DE HUECO

C LUZ DE PASO
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