
 

 

 

 

 

 

 

Tamiz rotativo 

para sólidos finos  
 

 

 

 

Modelo RFA 

  



 

 

                PRETRATAMIENTO AVANZADO 

 

 
 
 
0303 TAMICES ROTATIVOS - RFA 
 
APLICACIÓN 
 
El tamiz rotativo es un equipo destinado al tamizado de aguas residuales o de proceso industrial. Debido 
a sus características, su instalación no se realiza en un canal. Tanto la entrada de como la salida del agua 
son embridadas y la alimentación del equipo se puede realizar por bombeo o por gravedad. 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
Es un equipo construido en su conjunto, en acero inoxidable, tanto el cuerpo principal como el tambor 
filtrante. De fácil instalación sobre bancada o sobre una estructura. 
 
 
 
 

 



TABLA DE DATOS TÉCNICOS TAMICES ROTATIVOS

Diámetro Longitud Potencia Peso Ancho Fondo Alto Brida Brida

Modelo cilindro cilindro motor en vacío total total total Entrada Salida

RFA mm útil (mm) Kw Kg mm mm mm mm mm

2450 240 490 0,12 80 700 650 480 100 125

4050 400 490 0,25 110 720 815 725 150 200

4080 400 790 0,25 140 1020 815 725 200 250

4100 400 960 0,25 160 1200 815 725 200 250

605 630 460 0,55 260 831 1269 970 200 250

610 630 960 0,55 300 1331 1269 970 250 300

615 630 1460 0,75 340 1831 1269 970 300 350

620 630 1960 0,75 400 2331 1269 970 350 400

915 915 1460 1,00 1100 1900 1623 1255 400 450

920 915 1960 1,00 1250 2400 1623 1255 450 500

925 915 2460 1,50 1400 2900 1623 1255 2x350 Libre

930 915 2960 1,50 1550 3400 1623 1255 2x400 Libre

1230 1200 2940 2,20 2650 3235 2250 1926 2x500 Libre

1240 1200 3940 2,20 2650 4500 2250 1926 2x600 Libre

Luz (mm) → 0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Modelo ↓

2425 4 6 11 14 16 20 20 20 20

2450 8 12 22 28 32 40 40 40 40

4050 20 30 53 70 75 100 100 100 100

4080 30 49 86 115 125 160 160 160 160

4100 36 58 103 138 150 190 190 190 190

605 30 50 90 120 130 165 190 190 190

610 65 105 188 250 270 345 400 400 400

615 100 160 285 380 410 525 600 600 600

620 140 219 384 510 554 705 820 820 820

915 150 240 415 550 600 760 880 975 975

920 200 320 555 745 800 1.020 1.185 1.300 1.300

925 250 400 700 934 1.000 1.285 1.480 1.640 1.640

930 300 475 835 1.115 1.200 1.535 1.770 1.960 1.960

1230 360 575 1.024 1.386 1.470 1.910 2.250 2.500 2.500

1240 470 745 1.332 1.800 1.900 2.480 2.900 3.250 3.250

DIMENSIONES Y PESOS

CAPACIDADES DE PASO DE AGUA EN M³/H
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